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Nimi _____________________________________    Päivämäärä ___________________
Työn suoritus

1. Eluentin valmistus

2. Standardien valmistus

a) Perusliuosten valmistus suolamuodoista. Etsi alla olevaan taulukkoon yhdisteiden moolimassat ja laske vastaavuudet happomuodon ja suolamuodon välille.

	Bentsoehappo


	Natriumbentsoaatti
	Sorbiinihappo
	Kaliumsorbaatti

	Moolimassa  M = 


	Moolimassa  M =
	Moolimassa  M =
	Moolimassa M =

	m = 1000 mg


	m = 
	m = 1000 mg
	m =  


b) Standardit valmistetaan perusliuoksista. Perusliuoksista laimennetaan  100 mg/l                   välilaimennukset ja samoihin mittapulloihin valmistetaan bentsoehaposta ja sorbiinihaposta 1,5,10,15,20 mg/l standardit. Laimennuslaskut lasketaan kaavalla



c1*V1 = c2 * V2
c1 = perusliuoksen pitoisuus, mg/l

V1 = perusliuoksen tilavuus, ml

c2 = laimennuksen pitoisuus, mg/l

V2 = laimennuksen tilavuus, ml

     Tuloksen laskeminen ja tulkinta

Bentsoehapon standardisuoran valmistusta varten lasketaan piikkien pinta-alat liitteen 2 mukaisesti.
	Piikin pinta-ala (y-akseli)
	Pitoisuus, mg/l

	
	1

	
	5

	
	10

	
	15

	
	20


Sorbiinihapon standardisuoran valmistusta varten lasketaan piikkien pinta-alat liitteen 2 mukaisesti.
	Piikin pinta-ala (y-akseli)
	Pitoisuus, mg/l

	
	1

	
	5

	
	10

	
	15

	
	20


Näytepiikkien pinta-alat ja pitoisuudet luetaan standardisuorilta, jotka piirretään erillisille   millimetripapereille:

	Piikin pinta-ala (y-akseli)
	Pitoisuus, mg/l

	Näyte 1a
	

	Näyte 1b
	

	Näyte 2a
	

	Näyte 2b
	

	Näyte 3a
	

	Näyte 3b
	


     Huomioidaan näytteiden laimennukset:

	Laimennettu näyte, mg/l
	Alkuperäinen näyte, mg/l
	Laimennuskerroin

	Näyte 1a
	
	

	Näyte 1b
	
	

	Näyte 2a
	
	

	Näyte 2b
	
	

	Näyte 3a
	
	

	Näyte 3b
	
	


      Verrataan tuloksia säilöntäaineiden sallittuihin pitoisuuksiin.

